
Motoreduktory stożkowo-walcowe

QuarryMaster®



Chodzi i
chodzi i chodzi i chodzi …

Wydobywasz duże ilości na powierzchnię? Przenosisz też ogromne 

masy? Postój to dla Ciebie obce słowo? To się rozumiemy. 
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chodzi i chodzi i chodzi …
QuarryMaster ® Napędy do 
przenośników taśmowych 
– mocne, solidne, uniwersalne

Stiebel QuarryMaster® jest to wyjątkowo solidny moto-
reduktor o wysokiej jakości, opracowany specjalnie pod 
kątem wymagań techniki transportowej. 

Korpus mieści w sobie wydajną przekładnię Stiebel klasy 

high tech z silnikiem IEC o wysokiej jakości, tworząc 

zespół, na którym można polegać. Silniki IEC B5 lub 

B14 są połączone bezpośrednio z korpusami przekładni 

za pomocą kołnierzy. Moc napędów do przenośników 

taśmowych wynosi od 1,1 do 90 kW. 

W połączeniu ze sprawdzonym sprzęgłem zębatym w 

kąpieli olejowej między przekładnią a silnikiem, napędy te 

są przeznaczone przede wszystkim do dolnych i średnich 

zakresów mocy. Dzięki konstrukcji urządzenie może być 

montowane w różnych warunkach.

Przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach 

napędy QuarryMaster® charakteryzują się optymalną 

statecznością nawet pod dużym lub często zmieniającym 

się obciążeniem. Przyczyniają się do tego przede 

wszystkim odpowiednie rozwiązania detali, np. zinte-

growane przejmowanie momentu obrotowego czy sma-

rowana olejem blokada ruchu powrotnego. Dzięki dużej 

ilości różnych wariantów wałów drążonych urządzenia 

QuarryMaster® mogą być elastycznie dostosowywane 

do różnych wymagań.
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Najwyższy poziom techniczny – z tradycji

W każdym napędzie firmy Stiebel tkwi bogate 
doświadczenie z sześćdziesięcioletniej praktyki. 
Na tej wiedzy można polegać.

Wiemy bardzo dobrze, że nasze napędy muszą zawsze 

działać w sposób nienaganny i sprawny. Pod ogromnymi 

obciążeniami, w najtrudniejszych warunkach i bez 

przerwy. Nawet na drugim końcu świata. Dlatego 

produkujemy napędy na najwyższym poziomie - równie 

solidne, jak niezawodne. Ten wysoki standard jakości 

zapewniamy poprzez bieżące kontrole wykonywane z 

użyciem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowo-

kontrolnych. 
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Przykładowe zastosowania

Nasze napędy idealnie nadają się do pracy w kamieniołomach, żwirowniach, cementowniach - wszędzie tam, gdzie 

wydobywane i transportowane są materiały sypkie.
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Stiebel online
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Nasza stale aktualizowana strona internetowa informuje obszernie, w przejrzysty sposób o wszelkich nowościach i 

produktach firmy Stiebel. Oczywiście umożliwia ona również bezpośredni dostęp do wszystkich informacji i danych 

dotyczących naszych napędów QuarryMaster®. I oczywiście do nas.

Oprogramowanie obliczeniowo-projektowe
Nasze oprogramowanie projektowe QuarryMaster® pomoże Państwu w doborze napędu, który optymalnie spełni 

Państwa indywidualne wymagania. Odpowiednie linki można znaleźć na naszej stronie www.stiebel.de.



Podstawowe parametry
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QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

Parametry QuarryMaster®

Zakres mocy, P od 1,1 do 90 kW

Prędkość obr., n2 od 22 do 175 min-1

Moment obr., T od 300 do 16.000 Nm

Wskaźnik pracy, BF ≥ 1,3 standard

Konstrukcja korpusu dzielona, symetryczna, bez rynienek deszczowych

Materiał korpusu żeliwo szare

Pozycje zabudowy 8 różnych

Blokada ruchu powrotnego
smarowanie w kąpieli olejowej, możliwość późniejszego montażu, 
możliwość zmiany kierunku

Średnica wału rurowego, D od 30 do 120 mm

Rowek na klin w wale standard

Tarcza skurczowa wału Pierścień zaciskowy

Uszczelki wału
po stronie napędu  	  pojedyncza 
po stronie wyjściowej     pojedyncza

Dźwignia oporowa zintegrowana w korpusie, z elastyczną tuleją jako standard

Silnik IEC standard

Silniki elektryczne 
częstotliwość / napięcie 
zasilające 

50/60 Hz 
< 3 kW	  230/400 V 
≥ 4 kW	  400/690 V

Silniki elektryczne – stopień 
ochrony / ISO

IP 55 / F

Silniki elektryczne - termistory do 3 termistorów

Silniki z hamulcem Opcja dodatkowa

Obce chłodzenie Opcja dodatkowa
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K011  1,1 kW Kołnierz silnika B5-D200 ok. 74 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88  80  73  64  57  51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40 40 634 180 172 240 772 190 90 302 150 90 215 145 154 16,5 60

50 218

QuarryMaster® Motoreduktory 1,1 - 1,5 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K012  1,1 kW Kołnierz silnika B5-D200 ok. 76 kg
Prędkość obrotowa

30  26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40 40 634 180 172 240 772 190 90 302 150 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K015  1,5 kW Kołnierz silnika B5-D200 ok. 78 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88  80  73  64  57  51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40 40 634 180 172 240 772 190 90 302 150 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K016  1,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 83 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K016  1,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 83 kg
Prędkość obrotowa

26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218



K022  2,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 83 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

QuarryMaster® Motoreduktory 2,2 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K022  2,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 83 kg
Prędkość obrotowa

80  73  64  57  51  46  40 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K022  2,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 83 kg
Prędkość obrotowa

37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K023  2,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 98 kg
Prędkość obrotowa

30  26 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K023  2,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 98 kg
Prędkość obrotowa

24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 218 145 154 16,5 60
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K030  3,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 86 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40/45 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

QuarryMaster® Motoreduktory 3,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K030  3,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 86 kg
Prędkość obrotowa

80  73  64  57 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K030  3,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 86 kg
Prędkość obrotowa

51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 665 180 172 240 803 200 90 302 161 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K031  3,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 98 kg
Prędkość obrotowa

30  26  24 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 726 180 172 240 864 276 90 302 205 90 218 145 154 16,5 60

K032  3,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 169 kg
Prędkość obrotowa

22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 797 225 219 310 973 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273
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K040  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 92 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

30/35/40/45 40 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 215 145 154 16,5 60

50 218

QuarryMaster® Motoreduktory 4,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K040  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 92 kg
Prędkość obrotowa

102  88 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45 40 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K040  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 92 kg
Prędkość obrotowa

80  73 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45/50 40 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K040  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 92 kg
Prędkość obrotowa

64  57  51  46 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K040  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 92 kg
Prędkość obrotowa

40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 686 180 172 240 824 224 90 302 175 90 218 145 154 16,5 60
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K041  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 112 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

45/50 50 760 180 172 240 898 276 90 302 205 90 218 145 154 16,5 60

QuarryMaster® Motoreduktory 4,0 - 5,5 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K042  4,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 160 kg
Prędkość obrotowa

26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 831 225 219 310 1007 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K055  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 115 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45/50 40 726 180 172 240 864 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K055  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 115 kg
Prędkość obrotowa

88  80  73  64 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 726 180 172 240 864 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K055  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 115 kg
Prędkość obrotowa

57  51  46 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 726 180 172 240 864 276 90 302 205 90 218 145 154 16,5 60
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K056  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 163 kg
Prędkość obrotowa

40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 797 225 219 310 973 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

QuarryMaster® Motoreduktory 5,5 - 7,5 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K057  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 172 kg
Prędkość obrotowa

30  26  24 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 848 225 219 310 1024 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K057  5,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 172 kg
Prędkość obrotowa

22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 70 848 225 219 310 1024 276 100 366 205 112,5 273 180 192 16,5 60

K075 7,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 118 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

35/40/45/50 40 760 180 172 240 898 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K075  7,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 118 kg
Prędkość obrotowa

128  115  102  88 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 760 180 172 240 898 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218
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K075  7,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 118 kg
Prędkość obrotowa

80  73  64 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 760 180 172 240 898 276 90 302 205 90 218 145 154 16,5 60

QuarryMaster® Motoreduktory 7,5 - 9,2 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K076  7,5 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 163 kg
Prędkość obrotowa

57  51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 831 225 219 310 1007 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K077  7,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 191 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 956 225 219 310 1132 335 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K078  7,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 260 kg
Prędkość obrotowa

26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1026 250 244 360 1226 335 132 450 250 125 298 200 217 25 100

80 304

K092  9,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 126 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 777 180 172 240 915 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218
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K092  9,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 126 kg
Prędkość obrotowa

88  80 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 50 777 180 172 240 915 276 90 302 205 90 218 145 154 16,5 60

QuarryMaster® Motoreduktory 9,2 - 11,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K093  9,2 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 186 kg
Prędkość obrotowa

73  64  57  51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 848 225 219 310 1024 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K110  11,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 120 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

40/45/50 40 777 180 172 240 915 276 90 302 205 90 215 145 154 16,5 60

50 218

K111  11,0 kW Kołnierz silnika B14-D200 ok. 173 kg
Prędkość obrotowa

128  115  102  88  80  73  64  57  51  46 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 848 225 219 310 1024 276 100 366 205 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K112  11,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 269 kg
Prędkość obrotowa

40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1026 250 244 360 1226 335 132 450 250 125 298 200 217 25 100

80 304
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K113  11,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 281 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1070 250 244 360 1270 335 132 450 250 125 298 200 217 25 100

80 304

QuarryMaster® Motoreduktory 11,0 - 15,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K113  11,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 281 kg
Prędkość obrotowa

26 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 75 1070 250 244 360 1270 335 132 450 250 125 298 200 217 25 100

80 304

K114  11,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 382 kg
Prędkość obrotowa

24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100

80 1165 280 272 450 1419 335 142 540 250 140 334 225 242 25 100

85 341

90/95/
100

345

K150  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 252 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88  80  73  64 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 1000 225 219 310 1176 335 100 366 250 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K151  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 310 kg
Prędkość obrotowa

57  51  46  40  37 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1070 250 244 360 1270 335 132 450 250 125 298 200 217 25 100

80 304
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QuarryMaster® Motoreduktory 15,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K152  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 414 kg
Prędkość obrotowa

33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/90 80 1165 280 272 450 1419 335 142 540 250 140 334 225 242 25 100

85 341

90/95/ 
100 345

K153  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 421 kg
Prędkość obrotowa

26 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100

85 1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 341 225 242 25 100

90/95/ 
100

341

K153 15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 421 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100 80 1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 334 225 242 25 100

85 341

90/95/ 
100 345

K153  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 421 kg
Prędkość obrotowa

24 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/
100

85 1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 341 225 242 25 100

90/95/ 
100 345

K153  15,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 421 kg
Prędkość obrotowa

22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/ 
100

90/95/
100

1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 345 225 242 25 100
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K185  18,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 238 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115  102  88 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 1055 225 219 310 1231 366 100 366 285 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

QuarryMaster® Motoreduktory 18,5 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K186  18,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 307 kg
Prędkość obrotowa

80  73  64  57  51  46 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1125 250 244 360 1325 366 132 450 285 125 298 200 217 25 100

80 304

K187  18,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 421 kg
Prędkość obrotowa

40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/90 80 1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 334 225 242 25 100

85 341

K188  18,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 501 kg
Prędkość obrotowa

30  26 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/100 85 1287 280 272 450 1541 405 142 540 341 140 341 225 242 25 100

90/95/
100

345

K188  18,5 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 501 kg
Prędkość obrotowa

24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/100
90/95/

100
1287 280 272 450 1541 405 142 540 341 140 345 225 242 25 100
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QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

QuarryMaster® Motoreduktory 22,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K220  22,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 248 kg
Prędkość obrotowa

175  158  144  128  115 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

55/60/70 60 1055 225 219 310 1231 366 100 366 285 112,5 267 180 192 16,5 60

70 273

K221  22,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 317 kg
Prędkość obrotowa

102  88  80  73  64  57 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1125 250 244 360 1325 366 132 450 285 125 298 200 217 25 100

80 304

K222  22,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 431 kg
Prędkość obrotowa

51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/90 80 1220 280 272 450 1474 366 142 540 285 140 334 225 242 25 100

85 341

90/95/
100

345

K223  22,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 525 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/100
90/95/

100
1287 280 272 450 1541 405 142 540 341 140 345 225 242 25 100

K224  22,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 815 kg
Prędkość obrotowa

26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1460 360 350 544 1770 405 200 700 341 180 433 300 321 38 120

120 437
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K300  30,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 407 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

60/70/75/80 70/75 1192 250 244 360 1392 405 132 450 341 125 298 200 217 25 100

80 304

QuarryMaster® Motoreduktory 30,0 kW
Napędy do przenośników taśmowych

K301  30,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 525 kg
Prędkość obrotowa

73  64  57 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100

90/95/
100

1287 280 272 450 1541 405 142 540 341 140 345 225 242 25 100

K301  30,0 kW Kołnierz silnika B5-D350 ok. 525 kg
Prędkość obrotowa

51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/
100

90/95/
100

1287 280 272 450 1541 405 142 540 341 140 345 225 242 25 100

K302  30,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 792 kg
Prędkość obrotowa

30 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/
120

100/
120

1583 360 350 544 1848 485 200 700 360 180 433 300 321 38 120

437

K302  30,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 792 kg
Prędkość obrotowa

26  24  22 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 120 1538 360 350 544 1848 485 200 700 360 180 437 300 321 38 120
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QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

QuarryMaster® Motoreduktory 37,0 - 45,0 kW
 Napędy do przenośników taśmowych

K370  37,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 525 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80  73 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100

90/95/
100

1396 280 272 450 1650 485 142 540 360 140 345 225 242 25 100

K370  37,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 525 kg
Prędkość obrotowa

64  57  51 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/90/
100

90/95/
100

1396 280 272 450 1650 485 142 540 360 140 345 225 242 25 100

K371  37,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 795 kg
Prędkość obrotowa

46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1538 360 350 544 1848 485 200 700 360 180 433 300 321 38 120

120 437

K372  37,0 kW Kołnierz silnika B5-D550 ok. 988 kg
Prędkość obrotowa

30  26 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 120 1622 360 350 544 1932 520 200 700 430 180 437 300 321 38 120

K450  45,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 633 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

75/80/85/
90/100

90/95/
100

1396 280 272 450 1650 485 142 540 360 140 345 225 242 25 100
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QuarryMaster® Motoreduktory 45,0 - 90,0 kW

K450  45,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 633 kg
Prędkość obrotowa

73  64 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

80/85/
90/100

90/95/
100

1396 280 272 450 1650 485 142 540 360 140 345 225 242 25 100

K451  45,0 kW Kołnierz silnika B5-D450 ok. 805 kg
Prędkość obrotowa

57  51  46  40  37  33 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1538 360 350 544 1848 485 200 700 360 180 433 300 321 38 120

120 437

K550  55,0 kW Kołnierz silnika B5-D550 ok. 890 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80  73  64  57  51  46  40  37 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1622 360 350 544 1932 520 200 700 430 180 433 300 321 38 120

120 437

K750  75,0 kW Kołnierz silnika B5-D550 ok. 1265 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80  73  64  57 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1655 360 350 544 1965 575 200 700 455 180 433 300 321 38 120

120 437

K900  90,0 kW Kołnierz silnika B5-D550 ok. 1306 kg
Prędkość obrotowa

115  102  88  80  73 min-1

D1 D2 A B C E F G H J K L M N N1 O P

100/110/120 100 1693 360 350 544 2003 575 200 700 455 180 433 300 321 38 120

120 437
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QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

Temperatura otoczenia w °C Dozwolona moc w % 
mocy znamionowej

40 100

45 96

50 92

55 87

60 82

Wysokość geograficzna w m 
n.p.m.

Dozwolona moc w % 
mocy znamionowej

1000 100

1500 97

2000 94

2500 90

3000 86

3500 83

4000 80

Uzwojenie silnika 50 Hz Podłączenie do 
60 Hz

Znamionowa 
prędkość obr. Moc znamionowa Moment znamio-

nowy Prąd znamionowy Moment 
przyciągania

230 V 230 V 1,2 1,00 0,83 1,00 0,83

400 V 400 V 1,2 1,00 0,83 1,00 0,83

500 V 500 V 1,2 1,00 0,83 1,00 0,83

400 V 440 V 1,2 1,15 0,96 1,00 0,96

500 V 550 V 1,2 1,10 0,91 1,00 0,91

Nagrzewanie
Moc znamionowa dotyczy trybu ciągłego wg VDE 0530 i maks. temperatury otoczenia 40°C oraz wysokości geo-
graficznej do 1000 m n.p.m. W przypadku innych warunków pracy dozwoloną moc należy odczytać z poniższej tabeli.

Silniki
Zamontowane silniki spełniają wymagania odpowiednich 
norm i przepisów wg IEC. Wszystkie podane moce silników 
dotyczą trybu pracy S1. Wszystkie silniki mogą być 
również zaprojektowane na tryb przerywany z czasem 
włączenia 60%, 40% i 25%.

Uzwojenie stojana
W wersji normalnej klasa izolacji „F“ VDE 0530. 
Klasa izolacji jest podana na tabliczce znamionowej. 
W silnikach znormalizowanych z klasą izolacji „F“ 
(wykorzystanie wg ISO „B“) przy znamionowej mocy 
temperatura czynnika chłodzącego może zostać zwięk-
szona z 40°C do 60°C. Jeśli temperatura czynnika chłod-
zącego wynosi 40°C, moc znamionowa może być zwię-
kszona w trybie ciągłym o 10 do 15%, w zależności od trybu. 

± 5% dopuszczalne odchyłki napięcia przy mocy znamionowej i częstotliwości znamionowej wg VDE 0530.

Współczynniki przeliczeniowe dla podanych parametrów

Objaśnienia techniczne
Silniki elektryczne

Nie dotyczy to silników zaprojektowanych normalnie z 
klasą izolacji „F“ (zwiększona moc).

Napięcie i częstotliwość
< 4 kW (50/ 60 Hz)        230 V Δ  / 400 V  Y
>_   4 kW (50/ 60 Hz)        400 V Δ  / 690 V  Y

Rozruch gwiazda-trójkąt jest możliwy tylko wtedy, gdy 
napięcie sieciowe odpowiada napięciu trójkąta. Silniki z 
uzwojeniami na 50 Hz mogą być podłączane również do 
sieci 60 Hz. Występujące wówczas zmiany prędkości 
obrotowej, mocy i momentu są podane w tabeli.
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Stopień ochrony 
DIN 4050

Ochrona przed 
dotykiem

Ochrona przed 
obcymi ciałami

Ochrona przed 
wodą

Chłodzenie 
powierzchniowe

IP54
Pełna ochrona przed 

dotykiem
Przed szkodliwymi osa-
dami pyłu we wnętrzu

Przed wodą 
rozbryzgową z wszyst-

kich kierunków

IP55
Pełna ochrona przed 

dotykiem
Przed szkodliwymi osa-
dami pyłu we wnętrzu

Przed wodą pełnym 
strumieniem

IP56
Pełna ochrona przed 

dotykiem
Przed szkodliwymi osa-
dami pyłu we wnętrzu

Przed ciężkim śniegiem

Stopnie ochrony wg DIN 40050

Stopień ochrony IP55
Wersja standardowa
Skrzynka zaciskowa, zwiększony stopień ochrony z 
uszczelkami odpornymi na wysoką temperaturę
Otwory na kondensat uszczelnione śrubami.

Ochrona silnika
Przy pełnej ochronie termistorowej w uzwojeniu 
silnika umieszczone są 3 czujniki termiczne. Czujniki 
są wykonane jako rezystory o rezystancji zależnej od 
temperatury (PTC), które w określonej temperaturze 
zadziałania skokowo zmieniają swoją rezystancję
i w połączeniu z wyzwalaczem wyłączają silnik. 
Przyczyny zadziałania termistorów: blokada wirnika, 
za wysoka temperatura otoczenia (np. wskutek za 
małego dopływu powietrza chłodzącego), za duża 
częstotliwość załączania/wyłączania oraz przecią-
żenie. Barwne oznaczenie izolacji żył jest przypisane 
do znamionowej temperatury wyłączania:

niebiesko-niebieska    	 130 °C
biało-niebieska      	 140 °C
czarno-czarna	   	 150 °C
biało-zielona		  170 °C

Sprawdzanie wbudowanych czujników termistorowych
Sprawdzanie rezystancji przepływu należy wykonywać 
w temperaturze pokojowej napięciem probierczym  
< 1,5 V. Mogą być również używane standardowe mostki 
pomiarowe, o ile maksymalny prąd pomiarowy nie 
przekracza 50 mA.

Obce chłodzenie
Zastosowane jest 1-fazowe obce chłodzenie o napięcie 
230 V 50 Hz.

Motoreduktory z hamulcem 
Wbudowany jednotarczowy hamulec sprężynowy jest to 
hamulec bezpieczeństwa, który przy wyłączonym napięciu 
hamuje pod działaniem siły sprężyny. Cewka stałoprądowa 
jest zasilana przez prostownik. Silnik może być włączany 
tylko w połączeniu z hamulcem stałoprądowym. Seryjnie 
hamulec nie jest podłączany. Prosimy o specjalne zapy-
tanie w tej sprawie. Hamulce są ustawiane i sprawdzane na 
maksymalny, podany na liście moment hamowania oraz na 
minimalną szczelinę.

Konserwacja
W razie przekroczenia maksymalnej szczeliny hamulec 
wymaga ponownego ustawienia lub wymiany tarczy ciernej.
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QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

Moc
[kW]

Wielkość
silnika
[wg IEC]

Moment 
hamowania
[Nm]

Przedłużenie
poprzez montaż
hamulca
[mm]

Przedłużenie
poprzez montaż
zewn.
wentylatora 
[mm]

Przedłużenie
poprzez montaż
daszka przeciw-
deszczowego 
[mm]

1,1 90S-4 20 79 93 40

1,5 90L-4 20 79 93 40

2,2 100Ls-4 40 88 93 39

3,0 100L-4 40 88 93 39

4,0 112M-4 60 96 101 45

5,5 132S-4 60 116 111 50

7,5 132M-4 100 116 111 50

9,2 132Ma-4 100 116 111 50

11 132M-4V 100 116 111 50

11 160M-4 150 127 137 60

15 160L-4 150 127 137 60

18,5 180M-4 250 105 90 85

22 180L-4 250 105 90 85

30 200L-4 400 145 130 91

37 225S-4 400 145 125 100

45 225M-4 400 145 125 100

55 250M-4 400 145 158 100

Momenty hamowania / przedłużenie silnika

Mechaniczne ręczne zwalnianie
Mechaniczne ręczne zwalnianie odbywa się poprzez 
pociągnięcie za dźwignię zwalniającą. Pozycja zerowa 
jest określona siłą sprężyny. Sprężyna naprężająca 
utrzymuje dźwignię zwalniającą podczas pracy w 
określonym położeniu.

Elektryczne zwalnianie
Każdy hamulec może być zwalniany elektrycznie 
niezależnie od silnika poprzez doprowadzenie 
odpowiedniego napięcia sterującego.

Specjalne uszczelnienie przed pyłem, zanieczysz-
czeniami i wilgocią
Hamulce są zamknięte, w wykonaniu antykorozyjnym, 
stopień ochrony IP66.

Układ i podłączenie
W celu ochrony przed często bardzo wysokimi 
przepięciami wszystkie prostowniki są seryjnie 

wyposażone w warystory. Podłączenie układu 
hamulcowego odbywa się poprzez zamontowany w 
skrzynce zaciskowej prostownik zgodnie z dołączonym 
schematem. Wymagane napięcie zasilające jest podane 
na schemacie. Jeśli wymagany jest powolny spadek 
momentu hamowania, na przykład łagodny najazd na 
pozycję, odłączenie może nastąpić po stronie prądu 
przemiennego. Szybki wzrost momentu hamowania 
powstaje przy wyłączaniu po stronie prądu stałego. 
Dotyczy to zwłaszcza mechanizmów do podnoszenia 
i podobnych zastosowań. Uzyskany w ten sposób 
ruch bezwładny jest bardzo mały (współczynnik 5-6). 
Zestyk sterujący jest zwykle przełączany równolegle 
z wyłącznikiem sterującym silnikiem. Układ ochronny 
należy wykonać zgodnie z VDE 0580.

Napięcie hamulca
Napięcie cewki hamulca odpowiada z reguły napięciu 
silnika. Należy korzystać ze schematu umieszczonego 
w skrzynce zaciskowej.
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Telefaks +49 2291 791-298

Stiebel-Getriebebau GmbH & Co. KG
Industriestr. 12
D-51545 Waldbröl

Firma:

Osoba kontaktowa:

Ulica:

Kod, miejscowość:

Telefon:

Telefaks:

E-mail:

kW

mm mm

1 2 3 4

Ankieta techniczna Napędy do 
przenośników taśmowych

Sytuacja montażowa

Moc P

Rodzaj napędu
ø wału drążony

Prędkość obr. n2

Wał drążony ø pierścień zaciskowy

z osłoną

Napęd

Dopuszczalne nachylenie: Silnik dół 25°, silnik góra 12° • Sytuacja montażowa 5 - 8: Silnik z daszkiem przeciwdeszczowym 
Przekładnia z silnikiem hamulcowym, nachylenie w dół nie jest dozwolone.

4 - RAL 5007 niebieski 
brylantowy

0 - podkład

F - inny kolor S - malowanie specjalne

5 - RAL 7001 srebrnoszary

6 - RAL 7035 jasnoszary

1 - RAL 6002 zielony 
liściasty (standard Stiebel)

2 - RAL 1021 żółty rzepakowy

3 - RAL 3002 czerwony 
karminowy

min-1

Blokada ruchu 
powrotnego Hamulec silnikaObce 

chłodzenie

Hamulec silnika 
z następującym 
wyposażeniem:
Ręczne  zwalnianie

Termistor

Opcje

Dobór kolorów

7 - RAL 7015 szary łupkowy

5 6 7 8

ø bębna mm

Prędkość taśmy : v m/s

lub

Silnik elektryczny
VNapięcie Częstotliwość Hz Stopień 

ochrony
IE3

Warunki pracy
Otoczenie: normalne zapylone wilgotne inne

°CTemperatura otoczenia: maksymalna °Cminimalna



27 | STIEBEL | QUARRY MASTER®

Przykład Oznaczenie Warianty Objaśnienie

K
Motoreduktor
stożkowo-walcowy

040. Moc 011 - 900
Warianty mocy (kW)
np. 040 ^=   4kW

072. Prędkość obrotowa 175 - 022
Prędkość obr. (min-1) 
np. 072 ^=   72 min-1

040. Ø napędu 030 - 120
Średnica wyj. napędu (mm) 
np. 040 ^=   40 mm

S Rodzaj wału drążonego P / S
P - rowek-klin 
S - Pierścień zaciskowy

1 Blokada ruchu powrotnego 0 / 1
0 - brak 
1 - jest

0 Osłona 0 / A
0 - brak 
A - jest, tylko z wyjciem nap. S

0 Obce chłodzenie 0 / F
0 - brak 
F - jest

0 Hamulec 0 / 1 / 2 / E

0 - brak 
1 - jest 
2 - z ręcznym zwalnianiem 
E - silnik energooszczędny

0 Termistor
0 / K 
1 / S

Sytuacja montażowa 1-4: 
0 - brak 
K - jest 
Sytuacja montażowa 5-8: 
1 - brak 
S - jest

3 Sytuacja montażowa
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 7 / 8
Sytuacja montażowa patrz str. 26

3 Dobór kolorów 0 - 7 / F / S Dobór kolorów patrz str. 26

Przykład: K040.072.040S1000033

Struktura numerów zamówieniowych
Napędy do przenośników taśmowych



STIEBEL | QUARRY MASTER® | 28 

QuarryMaster ® 
Motoreduktory stożkowo-walcowe

Wymiary silników zmieniają się w zależności od produktu. Dane techniczne silników patrz str. 
od 23. Uwaga: w przypadku dodatkowego wyposażenia silników uwaga na tabele na str. 25.

Wał drążony z rowkiem na klin  
wg DIN 6885 str.1

Wał drążony na 
pierścień zaciskowy

Kołnierz silnika wg IEC

N: maksymalna długość 
wału

Tolerancja końców wału: h7 
Chropowatość <_ Rt = 16  
Wym. granica plastyczności materiału wału 
Re min = 375 N/mm2

Tolerancja końców wału:
∅ <_   50 mm ISO k6 
∅ > 50 mm ISO m6

Wymiary montażowe (w mm)
Napędy do przenośników taśmowych
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QuarryMaster® HighPower
Bardzo solidne, w wielu wariantach, wydajne: 
Niezawodne zespoły napędowe na najcięższe warunki, 
dostarczane przez nas w stanie gotowym do pracy. 
•	 Zakres mocy: 11 – 710 kW
•	 Prędkość obrotowa: 28 – 145 min–1

QuarryMaster®

Motoreduktory stożkowo-walcowe przeznaczone do napędu jazdy.
•	 Zakres mocy: 0,25 – 3 kW
•	 Prędkość obrotowa: 0,9 – 63 min–1

•	 Współczynnik obciążenia Bf ≥ 1,0 (pełne obciążenie)
•	 możliwe 2 różne pozycje montażu

A 2000
Dzięki solidnej konstrukcji i bardzo płaskiej budowie jest 
to sprawdzona przekładnia do urządzeń przeznaczonych do 
transportowania materiałów sypkich. Dodatkową elastyczność
zapewnia wiele różnych wariantów wałów rurowych.
•	 Zakres mocy: 0,5 – 168 kW
•	 Prędkość obrotowa: 16 – 263 min–1

•	 Moment obrotowy: 150 – 45.000 Nm
•	 Możliwych 6 różnych pozycji montażu

S 2000
Motoreduktor stożkowo-walcowy na duże obciążenia
o dużym zakresie przełożenia, z różnymi możliwościami
montażu. Opracowany specjalnie do kół czerpakowych
i płuczek korytowych.
•	 Prędkość obrotowa: 0,5 – 250 min–1

•	 Moment obrotowy: 20 000 – 240 000 Nm
•	 Możliwych 6 różnych pozycji montażu
   
  

Inne rozwiązania napędowe
Indywidualne o ponadprzeciętnej trwałości użytkowej

Przekładnie specjalne - optymalne rozwiązana niestandardowe
Projektujemy i produkujemy również przekładnie specjalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i dużej fachowej wiedzy naszych inżynierów i managerów produkcji czasy realizacji zamówień są bardzo krótkie, a 
koszty z powodzeniem mieszczą się w ramach. 
Opłacają się nawet małe ilości! 



TECH-SERWIS
Office conveying industry
ul. Kasztanowa 34
43-600 Jaworzno
Fon / Fax: +48 32/615 17 73
mobile phone: +48 698 220 808
E-Mail: biuro@tech-serwis.info

QuarryMaster® 

Motoreduktory stożkowo-walcowe

QuarryMaster®  HighPower 

Zespoły napędowe

Przekładnie specjalne 
Rozwiązania napędowe dopasowane 
do indywidualnych wymagań

P 2000 
Rozdzielacze napędu pomp
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Stiebel-Getriebebau GmbH & Co. KG

Industriestraße 12
D-51545 Waldbröl
Telefon +49 2291 791-0
Telefax +49 2291 791-290
Internet: www.stiebel.de
E-Mail: quarrymaster@stiebel.de


